
Technologie vysokého napětí pro distribuční sítě a rozvody

» ekor.rpg [50-51, 50N-51N]
»  ekor.rps-tcp (multifunkční  

[50-51, 50N-51N, 50NS-51NS, 67, 49, 
81, 27, 59N...])

Vákuové vypínače

» nvl.cibor

Standard IEC

Ur (max) 17.5 kV 25 kV

Ir (max) 2 500 A 1 250 A

Ik 31.5 kA (1/3 s) 25 kA (1/3 s)

Výkonové transformátory

transfoorma

Standard IEC

Ur (max) 52 kV

Výkon (max) 10 MVA

Primární distribuce

» cpg » ecor..1

Standard IEC / IEEE-ANSI

Přípojnice Jedno-Dvoj systémové

Ur (max) 24 kV [IEC] 36 kV [IEC]

27 kV [IEEE] 38 kV [IEEE]

Ir (max) 2 000 A

Ik 31.5 kA (1/3 s)

» cpg.0

Standard IEC / IEEE-ANSI

Přípojnice Jednosystémová

Ur (max) 24-36 kV [IEC] 40.5 kV [IEC]

27 kV [IEEE] 38 kV [IEEE]

Ir (max) 2 500 A [IEC] 1 250 A [IEC]

2 250 A [IEEE] 2 150 A [IEEE]

Ik 25 kA (1/3 s)

» gae1 250 kmax

Standard IEC

Přípojnice

Ur (max) 25 kV

Ir (max) 1 250 A

Ik 25 kA (1/3 s)

Mobilní rozvodny

» ormacontainer

Mobilní pochozí trafostanice
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Přehled výrobků

Technologie vysokého napětí pro distribuční sítě a rozvody
Sekundární distribuce
VN Plynem izolovaný rozváděč

Modulárnía & kompaktní

Typ  Modulární & Kompaktní (RMU) Modulární Kompaktní (RMU) Modulární & Kompaktní (RMU)

Standard IEC IEEE-ANSI IEC IEC IEC SANS IEC IEEE-ANSI HN

Ur  
(max) 

36 kV 38 kV 40.5 kV 25 kV 25 kV 12 kV 25 kV 27 kV 25 kV

Ir / Ik  
(max.)

630 A / 25 kA 1 - 3 s 630-1 250 A / 25 kA 1 s 630 A / 25 kA 1 s 630 A / 25 kA 1 - 3 s 630 A / 12.5 kA 1 s

Název 
 

» cgm.3 » gae » ga » cgmcosmos » cgmcosmos 

 

Transformační stanice: IEC 62271-202

neuroon Betonové TS Kovové  TS CEADS

Typ Podzemní Pochozí Pochozí  
(PAMI/PUIE)

Kiosek Kompaktní 
kiosek

Venkovní 
kiosek

Venkovní kiosek  
(PRCS / PSS)

Kiosek Venkovní Přidružené

Standard IEC IEC HN IEC IEC IEC HN IEC / HN IEC IEC

Ur / Power 
(max.)

40.5 kV / 630 kVA 40.5 kV / 630 kVA 24 kV / 630 kVA 40.5 kV / 1 000 kVA 40.5 kV / 630 kVA 40.5 kV / 250 kVA 20 kV / 100-250 kVA 40.5 kV / 1 000 kVA 40.5 kV / 2 500 kVA 40.5 kV / 630 kVA

Max. počet 
trafostání

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Název » pfs.48-iec
» minisub  

» ormadis.s

» pfu.4-iec » cto » ormaset 
» ormaset.p

» miniblok » ctc 
» ctr

» ctc.r
» ctc.ra & rb

» ormaset.m » mb.m » mb

Distribuční transformátory

transfoorma Konvenční 
transformátor

nekonvenční transformátor 

transforma.tpc transforma.�ne TRANSFORMA velký rozsah možností

Ur 25 kV / 38 kV 20 kV / 36 kV 36 kV -  Ostatní tehchnické hodnoty  

-  transforma.smart
 (přepínání odboček pod zátěží)

- Kontejnerové generátory
- Vysokonapětové systémy připojení
- FV
- A další

 

 
 

(*)  Other solutions on request

Standard

Výkon (max.)

IEC-HN HN IEC

25 - 5 000 kVA 50 - 160 kVA 5 MVA

Olej / Biologicky 
rozložitelná
dielektrická kapalina

 

» organic

Hermeticky 
uzavřený

S pojistkami 
na VN straně

Malá velikost

NN rozváděče

LVB

Typ Nízké napětí 

Standard IEC

Ur (max.) 440 V

Ir (max.) 1 000 / 1 600 A

Název » cbt »cbto

Transformační stanice

neuroon Betonové stanice TS Kovové stanice TS

Typ Podzemní Pochozí  (monoblock) Pochozí (PAC) Pochozí (modulární) Pochozí  (modulární) Pochozí

Standard IEC IEC HN IEC IEC (Čína)

Ur / Výkon (max.) 40.5 kV / 1 000 kVA 40.5 kV / 1 000 kVA 24 kV / 1 000 kVA 40.5 kV / 1 000 kVA 40.5 kV / 1 000 kVA 12 kV / 1 000 kVA

Max. počet trafostání 2 2 1 >1 >1 1

Název » pfs » pfu » preforma.pf » pf » pf.p » ts china

Řešení Smart Grid

Ochrana Automatizace a dálkové ovládání Ostatní funkce Energetický management Intelligent 

Pole vypínače
» ekor.rpg* [50-51, 50N-51N, 49T] 

» ekor.rps (multifunkční)
» ekor.rpa (multifunkční)

Pojistkové pole
» ekor.rpt* [50-51, 50N-51N, 49T]

Generátor
» ekor.upg

Větrné elektrárny
» ekor.wtp

(*)K dispozici integrovaná ochraná funkce [79]

Kompaktní dálkové ovládání 
a automatizační jednotka

» ekor.uct
Integrovaná zařízení 
k dálkovému ovládání

» cgmcosmos-2lpt
Programovatelná přenosová jednotka

» ekor.stp
Integrovaná řídicí a detekční jednotka

» ekor.rci

Dispečink
» scada software

Detekce napětí
» ekor.rtk

Indikátor napětí
» ekor.vpis / ekor.ivds

Akustická signalizace
» ekor.sas

Fázový komparátor

Kon�gurační software
» ekor.spc

» ekor.soft

Komunikační   
Monitoring 

 

-  současná sestava produktů a nástrojů 
(Inteligentní datové koncentrátory, senzory, 
vzdálená správa ...)

-  ekor.gid Inteligentní řídící distribuční jednotka
-  částečný výboj (PD) detekce pro diagnostiku sítě

Ostatní rozvodny

neuroon Přepojovací uzly Fotovoltaické Mobilní stanice

Typ Kiosek 
(beton)

Kiosek 
(beton)

Kiosek 
(beton)

   Venkovní 
(kovový)

 Skříň kabelová 
rozdělovací

 fotovoltaická trafostanice Mobilní pochozí stanice

Standard IEC IEC HN IEC (Čína) IEC -

Ur / Výkon 
(max.)

24 kV 24 kV 24 kV 40.5 kV 12 kV 36 kV / 500 – 1 000 kVA -

Max. počet
trafostání

- - - - - - -

Name » cms » cms.p » ormapack cms.m » fbox  
» ge1k 
» kvs

» c�.500  
» c�.1000-f

» ormacontainer

ENERGETIKA
Smart Grid

Primární a sekundární distribuce

OBNOVITELNÉ ZDROJE
Solární
Větrné

Biomasa

              

VYUŽITELNOST
Infrastruktura

Průmysl
Terciální sféra

                  

Rozváděče VN pro primární distribuci

Rozvádzače VN pre primárnu distribúciu01

Rozváděče VN pro sekundární distribuci

Rozvádzače VN pre sekundárnu distribúciu02

Distribuční transformátory VN

Distribučné transformátory VN03

Spínací přístroje VN

Spínacie prístroje VN04

Trafostanice

Trafostanice05

Smart Grid

Smart Grid06

Společnost High Energy je výhradním distributorem ORMAZABAL pro Českou republiku a Slovensko. 
Cílem HIGH ENERGY je být spolehlivý, komunikativní partner vnímající potřeby zákazníka a nabízející 
optimální, kvalitní řešení pro požadovanou aplikaci. 

Spoločnosť High Energy je výhradným distribútorom Ormazabal pre Českú republiku a Slovensko. 
Cieľom High Energy je byť spoľahlivým a komunikatívnym partnerom, ktorý vníma požiadavky zákazníka 
a ponúka optimálne, kvalitné riešenia pre požadované aplikácie.
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